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Die neue Anleitung zur
Standsicherheitskontrolle von Grabmalen

Entsprechend der VSG 4.7 (Unfallverhiitungsvor-
schrift Friedhofe und Krematorien) ist die Standsi-
cherheit der Grabmale einmal jahrlich zu {iberprii-
fen. Wie die Grabmale zu priifen sind, kann der VSG
4.7 nicht entnommen werden. Entscheidend fiir die
Durchfiihrung der Standsicherheitskontrolle ist
somitdasin der Satzung genannt Regelwerk.

Bisher wird und wurde die Durchfiihrung der jahrli-
chen Standsicherheitskontrollen durch die techni-
schen Regelwerke geregelt. Es gilt das Regelwerk,
dasin der Friedhofssatzung genannt wird. Die Orga-
nisationen, die die standsichere Errichtung der
Grabmalanlage regeln, machten auch die Vorgaben
fiir die jahrliche Standsicherheitskontrolle. Ent-
scheidend fiir die Herausgabe der Anleitung zur
Standsicherheitspriifung von Grabmalen des Ver-
bands der Friedhofsverwalter Deutschlands (VFD)
war die Veroffentlichung der BIV-Richtlinie 2017
vom Bundesverband Deutscher Steinmetze (BIV).

Waren bis Oktober 2017 noch alle Grabsteine mit
mehr als 70 cm Hohe mit 500 N Last zu priifen, so gilt
seit Oktober 2017 die Sichtpriifung als Regelprii-
fung. Dies hat zur Folge, dass keine Priifung mit Last
zu erfolgen hat. Erst wenn die Sichtpriifung zu
Bedenken fiihrt, darf mit der Last von 300 N gepriift
werden. Da in den meisten Friedhofssatzungen ein
gleitender Verweis ,in der jeweils geltenden Fas-
sung” enthalten ist, wurden die meisten Friedhofs-
verwaltungen von dieser Neuregelung iiberrascht.
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Den Personen, die fiir die Verkehrssicherungspflicht
Verantwortung tragen, ist es schwierig zu vermit-
teln, wie durch eine Sichtkontrolle die Standsicher-
heit des Grabsteins tiberpriift werden kann.

Mit der VFD-Anleitung fiir die jihrliche Standsicher-
heitskontrolle des Verbands der Friedhofsverwalter
Deutschlands regelt die Personengruppe die Stand-
sicherheitskontrolle, die auch fiir die Verkehrssiche-
rungspflicht primér verantwortlich ist. Da fiir die
standsichere Errichtung der Grabmalanlage der
Dienstleistungserbringer und der Nutzungsberech-
tigte verantwortlich sind, haben die technischen
Regelwerke folglich nur noch die technische Sicher-
heitzuregeln.

Dann obliegt es dem Bundesverband Deutscher
Steinmetze oder der Deutschen Naturstein Akade-
mie (DENAK), ein verstdndliches Regelwerk heraus-
zugeben, das den Dienstleistungserbringer bei der
Planung und Ausfiihrung unterstiitzt.

Im Rahmen der Konzeptionierung der VFD-Anlei-
tung zur Standsicherheitspriifung von Grabmalen
hatten die Sozialversicherung fiir Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau, die Deutsche Naturstein
Akademie, der Bundesverband Deutscher Stein-
metze und die Verbraucherinitiative Aeternitas die
Méglichkeit, Anregungen und Bedenken zu duflern.
Das Ergebnis ist eine VFD-Anleitung, die mit der
Sozialversicherung, der Deutschen Naturstein Aka-
demie und mit Aeternitas abgestimmt wurde und
somit die groBtmogliche Zustimmung findet.

Die VFD-Anleitung bietet die Moglichkeit, Verfah-
rensabldufe fiir die Friedhofsverwaltung differen-
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zierter zu regeln. So wurde erstmals die Standsi-
cherheitspriifung von Grabmalanlagen aus Metall,
Holz, Glas und Keramik geregelt.

TIPP

Man sollte die Anleitung fir die jahrliche Standsicherheits-
kontrolle mit in der Friedhofssatzung benennen. Hierdurch
betont die Friedhofsverwaltung, dass sie selbst die Standsi-
cherheitskontrolle regelt. Weiterhin reduziert sie beispiels-
weise die Richtlinie 2017 aufdas Errichten von standsicheren
Grabmalanlagen, das zur Aufgabe des Dienstleistungser-
bringers gehort.

Das Priifen der Standsicherheit einer Grabmalan-
lage bildet das Ende eines Verfahrensablaufs. Die
Planung und die Ausfiihrung einer sicheren Grab-
malanlage beginnen bereits beim Antrag bzw. der
Anzeige.

Beide technischen Regelwerke, sowohl die BIV-
Richtlinie 2017 als auch die TA Grabmal 2019, bieten
Formblitter zur Erfassung der sicherheitsrelevan-
ten Daten an. Entsprechend der TA Grabmal 2019 ist
es fiir den Dienstleistungserbringer verpflichtend,
diese Unterlagen beim Antrag bzw. der Anzeige mit
einzureichen. Nach der BIV-Richtlinie 2017 sind
diese Unterlagen nur auf Verlangen der Friedhofs-
verwaltung mit abzugeben.

Daher sollte bereits im Antrag bzw. mit der Anzeige
der Dienstleistungserbringer verpflichtet werden,
die sicherheitsrelevanten Daten mit einzureichen.
Mit der Forderung nach den sicherheitsrelevanten
Daten veranlasst man den Dienstleistungserbringer
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bereits vor Baubeginn der Grabmalanlage, sich mit
der Sicherheit zu befassen.

Da Schiden oftmals erst nach Ablauf der Gewéhr-
leistung von fiinf Jahren an der Grabmalanlage ent-
stehen, sind die sicherheitsrelevanten Daten fiir die
Friedhofsverwaltung und den Nutzungsberechtig-
ten hilfreich zur Ermittlung einer Schadensursache.
Sie helfen vor allem dem Nutzungsberechtigten, im
Schadensfall Gewédhrleistungsanspriiche geltend zu
machen oder sich gegeniiber Haftungsanspriichen
zuwehren.

Die Friedhofsverwaltung sollte im Antragsverfahren
hervorheben, dass diese Unterlagen dem Nutzungs-
berechtigten helfen. Diese Unterlagen werden nicht
auf die fachliche Korrektheit, sondern nur auf Voll-
stindigkeit hin iberpriift und somit auch nicht
genehmigt. Sie werden nur als Nachweis und im
Interesse des Nutzungsberechtigten aufbewahrt.

Nach Errichtung der Grabmalanlage verlangt die TA
Grabmal 2019 eine Abnahmebescheinigung mit
einem Priifvermerk. Die BIV-Richtlinie 2017 stellt
der Friedhofsverwaltung frei, eine Fertigstellungs-
meldung zu fordern. Diese Riickmeldung iiber die
Fertigstellung der Grabmalanlage ist sowohl fiir die
Friedhofsverwaltung als auch fiir den Nutzungsbe-
rechtigten von entscheidender Bedeutung.

TIPP

Es sollten die sicherheitsrelevanten Daten und die Fertig-
stellungsmeldung bzw. Abnahmebescheinigung unbedingt
gefordert werden, da sie bei einem Streitfall allen Beteiligten
helfen, die Ursache fiireinen Schaden zu klaren.
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Die BIV-Richtlinie 2017 fordert nach einer fristge-
rechten Reparatur bzw. einer Neuversetzung eine
Kontrolle der Grabmalanlage wie bei einer jihrli-
chen Standsicherheitskontrolle und somit eine Ein-
gangskontrolle. Verantwortlich fiir diese Kontrolle
istdie Friedhofsverwaltung.

Nach der TA Grabmal 2019 ist der Dienstleistungser-
bringer fiir die Eingangskontrolle verantwortlich.
Diese Kontrolle ist mit Abgabe der Abnahmebe-
scheinigung zu bestétigen.

Fiir eine Verwaltung ist es wichtig zu wissen, ob und
wann ein Grabmal neu errichtet oder repariert
wurde. Daher sollte man unbedingt die Fertigstel-
lungsmeldung bzw. die Abnahmebescheinigung for-
dern.

TIPP

Die Verantwortung fir die Eingangskontrolle sollte man im
Antragsformular eindeutig festlegen und die Konsequenzen
fiir eine nicht erbrachte Kontrolle aufzeigen. Dies hat eine
groRere Verbindlichkeit, da der Nutzungsberechtigte und
der Dienstleistungserbringer den Antrag bzw. die Anzeige
unterzeichnen.

Alle technischen Regelwerke fordern, dass der Prii-
fer fiir die Standsicherheitskontrolle fachkundig
sein muss. Welche Anforderungen an einen Fach-
kundigen gestellt werden, wurde nicht geregelt.
Daher ist es sinnvoll, dass die VFD-Anleitung die
Schwerpunkte einer Einweisung in die Fachkunde
auflistet. Wichtigist, dass dem Eingewiesenen durch
den Sachkundigen die Einweisung schriftlich besté-
tigt wird.
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Bei der jéhrlichen Standsicherheitskontrolle stellt
sich oftmals die Frage nach dem erforderlichen
Kraftmessgerdt. Damit man die Bedeutung ein-
schitzen kann, sollten folgende Sachverhalte
beriicksichtigt werden:

m Ein Grabmal bis zu 70 cm Hohe wird fiir eine Ge-
brauchslast von 30 daN (kg) berechnet. Unter Be-
riicksichtigung des Sicherheitsfaktors miisste das
Grabmal eine Lastvon 30x 1,5 =45 daN (kg) halten.

m Ein Grabmal ab 70 cm Hohe wird fiir eine Ge-
brauchslast von 50 daN (kg) berechnet und miisste
eine Lastvon 50x 1,5=75daN (kg) halten.

Erfahrungen in Fachkundeschulungen haben
gezeigt, dass die Vielzahl der Teilnehmer nicht die
Gebrauchslasten bei einer Handpriifung erreichen.
Das Problem besteht darin, dass es nach einer Hand-
priifung bei einem lockeren Grabstein schwierig ist,
eine korrekte Priifung nachzuweisen.

TIPP

Eine Kontrolle von Hand ist besser als eine Sichtkontrolle
und ist nicht verboten. Wird die Lastin mehr als zwei Sekun-
den aufgebracht, kann man nicht der Verursacher eines
Schadens sein. Man sollte bei der Kontrolle eine zweite Per-
son mitnehmen, um ggf. die Korrektheit der Priifung durch
den Zeugen bestatigen zu kdnnen.

Besser ist es jedoch, die Priifung mit einem Kraft-
messgerit durchzufiihren. Wenn man ein Messgerét
nutzt, das beim Erreichen der 30 daN (kg) ein akusti-
sches Signal abgibt, so reicht dies fiir die jahrliche
Standsicherheitskontrolle. Besitzt dieses Messgeriit
noch einen Schleppzeiger, so kann man sich selber
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besser kontrollieren bzw. den beobachtenden Besu-
chern zeigen, mit welcher Last kontrolliert wurde
und beiwelcher Last der Diibel versagt hat.

Es gibt auch Messgeriite, die den Priifvorgang auf-
zeichnen und die Korrektheit der Priifung kontrol-
lieren. Die gemessenen Daten konnen in Form eines
Last-Zeit-Diagramms wiedergegeben und ausge-
druckt werden. Auf diese Weise kann man darlegen,
ob die Zwei-Sekunden-Regel eingehalten wurde.
Weiterhin kann man am Verlauf der Kennlinie fest-
stellen, bei welcher Last der Diibel versagt hat und
ob noch eine Restsicherheit vorhanden ist. Diese
Dokumentation ist hilfreich in einem Streitfall.

Es wird oft unterstellt, dass die Priifgerite kalibriert
bzw. geeicht werden miissen. Das Eichen ist eine
hoheitliche Aufgabe und wird vom Gesetzgeber
geregelt. Es besteht keine Eichpflicht fiir Priifgerite
zur jihrlichen Standsicherheitskontrolle. Bei der
Kalibrierung wird das Messgerét mit einem Bezugs-
messgerit abgestimmt und ggf. korrigiert. Bei der
Fehlerbetrachtung fiir die Standsicherheitskont-
rolle kommt man zu dem Ergebnis, dass die grofite
Fehlerquelle in der Handhabung der Messgerite
liegt.

Wenn das Messgeriit beispielsweise statt in 120 cm
Hohe nur in 100 cm Hohe positioniert wird, so ist
bereits ein Fehler von 16 % vorhanden. Es ist auch
nicht entscheidend, ob exakt die 30 daN (kg) erreicht
wurden, da das Grabmal bei mehr als 70 cm fiir 75
daN (kg) berechnet wurde. Entscheidend fiir eine
Priifung ist, dass man nicht standsichere Grabmale
findet und die Gefahrenquelle beseitigt.
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TIPP

Die gréte Fehlerquelle beider jahrlichen Standsicherheits-
kontrolle liegt nicht beim Messgerat. Ein nicht korrekter
Prifvorgang bildet die gréfite Fehlerquelle. Daher ist die
Einweisungin die Fachkunde unbedingt erforderlich.

Wurde frither von der Riittelprobe gesprochen, so ist
es heute Standard, dass die Priiflast in mehr als zwei
Sekunden aufgebracht werden muss. Ab einer Hohe
von 50 cm muss an der oberen Kante des Grabsteins
mit 30 daN (kg) Horizontallast gepriift werden. Bei
Grabsteinen mit mehr als 120 cm Hohe wird auf der
Hohe von 120 cm gepriift.

Die Priifrichtung bestimmt der Priifer aufgrund sei-
ner Erfahrung vor Ort. Fiir die Wahl der Priifrich-
tung gibt es sachliche Griinde, die bei einer Einwei-
sungin die Fachkunde vermittelt werden sollten.

Je groBer und schwerer ein Grabstein ist, desto gro-
Ber kann die Gefahr sein, die von ihm ausgeht.

Mit der VFD-Anleitung wurde zum ersten Mal die
Priifung von Grabmalen aus Metall, Holz, Glas und
Keramik geregelt. Da diese Grabmale oftmals iiber
ein vergleichsweise geringes Eigengewicht verfii-
gen, ist die Gefahr, von einem umstiirzenden Grab-
mal lebensbedrohlich verletzt zu werden, relativ
gering. Weiterhin besteht nicht die Gefahr, dass sich
Personen an diesen Grabmalen abstiitzen oder
anlehnen. Somit reicht fiir die Kontrolle der Verbin-
dungsmittel und der Fundamentierung eine Hand-
kontrolle.
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Die Anforderungen an den Priifer fiir die Standsicher-
heitskontrolle sind hoch. So soll er nach dem Priifen
entscheiden, ob von dem Grabstein eine Gefahr aus-
geht. Daher ist es sehr wichtig, dass die Priifer in die
Fachkunde eingewiesen wurden und sicher agieren
koénnen. So soll der Priifer entscheiden, ob ein Grab-
mal nur federt, ob es lose ist, aber nicht umstiirzen
kann, oder ob es umsturzgefihrdetist.

Dabei muss der Priifer die Gesamtsituation der
Grabmalanlage mit beriicksichtigen. Ist beispiels-
weise der Sockel Teil der Einfassung, welche Griin-
dungstechnik ist vorhanden usw.? Somit liegt die
Bewertung oftmals im Ermessensbereich des Prii-
fers. Er sollte sich hewusst machen, dass seine Beur-
teilung der Situation hinterfragt wird. Somit ist die
Dokumentation auch fiir den Priifer von entschei-
dender Bedeutung.

Zunehmend verlangen die Nutzungsberechtigten
bei einer Beanstandung die Dokumentation der Prii-
fung. Sie ist besonders von Bedeutung in einem
Streitfall. Wenn keine Beanstandungen vorliegen, ist
die Dokumentation einfach. Wird ein Grabstein
wegen seiner Standsicherheit beanstandet, so muss
die Dokumentation ausfiihrlicher sein. Es wird
erwartet, dass der Priifablauf nachvollziehbar ist.
Zu der Dokumentation des Priifablaufs gehoren fol-
gende Angaben:

m Nennungder Lage des Grabmals
m Beschriftung des Grabsteins

m Datum

m Priifer

m Priifgerit

August 2019

9

10

10/6.6.5

Das Grabmal

m Priiflast
m Priifhéhe
m Priifrichtung

Wenn man nach einer Priifung die Grabmalanlage
verldsst und zu einem spéteren Zeitpunkt zuriick-
kehrt, so kann man sich nicht sicher sein, dass die
Grabmalanlage sich in dem gleichen Zustand befin-
det. Unter Umstédnden ist der Grabstein durch Kleb-
stoff in der Fuge wieder befestigt worden, obwohl
dies verbotenist.

Je nachvollziehbarer die Dokumentation ist, desto
einfacher hat es die Friedhofsverwaltung, dem Nut-
zungsberechtigten die Sachlage zu erklédren. ,,Bilder
sagen mehr als tausend Worte.“ Fiir eine Bilddoku-
mentation reichen folgende Hilfsmittel aus:

m eine Wasserwage von 100 cm Linge mit einer
Hell-Dunkel-Unterteilung

m ein MaBstab mit einer groBeren Skalierung, die
aufdem Foto gut erkennbar ist

m ein Handy zum Fotografieren des Grabsteins;
wenn erforderlich, kann auch ein Video von dem
Priifvorgang erstellt werden
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Mithilfe der Wasserwage und dem Mafstab kann
man die Schiefstellung eines Grabsteins gut darstel-
len. Wenn man beispielsweise die Wasserwaage auf
dem Sockel liegend mit fotografiert, so hat man
einen Bezugsmafstab von 100 cm und kann nach-
traglich die genauen MaBe des Grabsteins ermitteln.
Weiterhin kann man das Handy so einstellen, dass
Datum und Uhrzeit auf dem Foto mit dokumentiert
werden.

Wenn man ein Blatt Papier zwischen Grabstein und
Sockel schieben kann und dies fotografiert, so kann
man optisch nachweisen, dass kein Diibel vorhan-
denist.

TIPP

Man sollte den Prifern mitteilen, dass die beanstandete
Grabmalanlage auf einem einzelnen Blatt zu dokumentieren
istund welche Angaben eine Dokumentation enthalten soll.

Nicht sichere Grabsteine sind durch ein Hinweis-
schild (z.B. Aufkleber) kenntlich zu machen. Weiter-
hin ist der Nutzungsberechtigte schriftlich zu infor-
mieren.

Wird ein Grabstein beanstandet, so ist die Reparatur
in angemessener Frist durchzufiihren, die Standsi-
cherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren.
Vielen Verantwortlichen fiir die Verkehrssiche-
rungspflicht ist dies nicht bewusst. Mit dem Sichern
des Grabsteins verschafft sich die Verwaltung einen
groBeren Spielraum zum Handeln. Somit haben
auch die Nutzungsberechtigten einen gro3eren Zeit-
rahmen, um zu entscheiden, wie der Grabstein
erneut zusichernist.
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Das Entfernen bzw. Umlegen eines Grabsteins ist die
letztmogliche Form der Sicherung. Grabsteine sind
schwer und konnen ohne Hebezeuge nicht entfernt
werden. Daher sollte das Entfernen durch einen
Fachbetrieb erfolgen. Weiterhin ist zu bedenken,
dass beim Umlegen des Grabsteins Schiden an der
Grabmalanlage entstehen kénnen und der Nut-
zungsberechtigte Anspruch aufSchadensersatz hat.

Das Entfernen eines Grabsteins ist dann angemes-
sen, wenn kein Nutzungsberechtigter fiir die Grab-
malanlage vorhanden ist oder die verbleibende Zeit
der Nutzungsdauer geringist.

TIPP

Sichern geht vor Umlegen. Das Sichern eines Grabsteins
verlangert die angemessene Frist zur Reparatur und ermég-
licht der Friedhofsverwaltung langfristiger zu agieren. Der
Nutzungsberechtigte sollte darauf hingewiesen werden,
dass er nach dem Entfernen der Sicherung, ohne den Grab-
stein zu reparieren, die Gefahrenquelle neu schafft und fir
die entstehenden Schaden haftet.

Die Nutzungsberechtigten miissen beanstandete
Grabmale von einem Fachbetrieb reparieren lassen.
Zunehmend wollen jedoch die Nutzungsberechtig-
ten die Reparatur selbst durchfiihren, weil sie glau-
ben, dass keine groBen fachlichen Fertigkeiten
erforderlich sind. Es ist positiv zu bewerten, dass die
Absicht vorhanden ist, standunsichere Grabsteine
wieder zu befestigen.

Eine Friedhofsverwaltung wird es nicht verhindern
konnen, dass Reparaturen von Nutzungsberechtig-
ten ausgefiihrt werden. Umso wichtiger ist es, dass
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man eine Riickmeldung iiber die durchgefiihrten
Arbeiten verlangt. Eine Riickmeldung kann in der
Form stattfinden, dass man sich die verwendeten
Materialien schriftlich nennen und unterschreiben
lasst. Somit hat die Verwaltung eine Riickmeldung
iiber die Reparatur. Dies ist wichtig, damit man bei
einem Schadensfall den Nachweis der Verantwort-
lichkeit fithren kann.

Damit nicht die privaten Reparaturen zum Regelfall
werden, wurde eine Hiirde in Form einer Abnahme-
priifung durch eine sachkundige Person eingebaut.
Diesistim Regelfall ein Steinmetzmeister. Durch diese
Abnahme wird die Reparaturarbeit von einem Fach-
mann kontrolliert. Wenn der Nutzungsberechtigte
keinen Sachkundigen fiir die Abnahme findet, kann
die Friedhofverwaltung einen Sachkundigen beauf-
tragen. Dies sollte im Anschreiben iiber die Beanstan-
dungder Standsicherheit mitgeteilt werden.
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